
3.15

Flat Tee 
Series 2

Note:	 Pipe material: P235GH TC1 EN 10217-2
	 Other steel grade on request
	 Other diameter and length on request
	 Free end: 150 mm

Biosteel
part no.

  		    Straight Pipe		                      Branch Pipe

       Steel pipe	 PE Casing	 Steel pipe	 PE Casing	              Dimension		  Weight

	DN1	 d1	 D1	 d2	 D2	 L	 B	 kg

	20	 26,9 x 2,6	 110	 26,9 x 2,6	 110	 800	 500	 4,3	 FT2-020/020-800/500

	25	 33,7 x 2,6	 110	 33,7 x 2,6	 110	 800	 500	 5,1	 FT2-025/025-800/500

	32	 42,4 x 2,6	 125	 42,4 x 2,6	 125	 800	 500	 6,4	 FT2-032/040-800/500

	40	 48,3 x 2,6	 125	 48,3 x 2,6	 125	 800	 500	 7	 FT2-040/040-800/500

	50	 60,3 x 2,9	 140	 60,3 x 2,9	 140	 1000	 600	 11,3	 FT2-050/080-1000/600

	65	 76,1 x 2,9	 160	 76,1 x 2,9	 160	 1000	 600	 14,1	 FT2-065/080-1000/600

	80	 88,9 x 3,2	 180	 88,9 x 3,2	 180	 1000	 600	 17,9	 FT2-080/080-1000/600

	100	 114,3 x 3,6	 225	 114,3 x 3,6	 225	 1000	 600	 26	 FT2-100/100-1000/600

	125	 139,7 x 3,6	 250	 139,7 x 3,6	 250	 1200	 700	 37,3	 FT2-125/125-1200/700

	150	 168,3 x 4,0	 280	 168,3 x 4,0	 280	 1200	 700	 49,2	 FT2-150/150-1200/700

	200	 219,1 x 4,5	 315	 219,1 x 4,5	 315	 1200	 700	 72,1	 FT2-200/200-1200/700

	250	 273,0 x 5,0	 400	 273,0 x 5,0	 400	 1300	 900	 132,7	 FT2-250/250-1300/900

	300	 323,9 x 5,6	 450	 323,9 x 5,6	 450	 1300	 900	 153,2	 FT2-300/300-1300/900

	350	 355,6 x 5,6	 500	 355,6 x 5,6	 500	 1300	 900	 176,2	 FT2-350/350-1300/900

	400	 406,4 x 5,6	 560	 406,4 x 5,6	 560	 1400	 900	 198	 FT2-400/400-1400/900
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